
 

 

Ūkio subjektų aplinkos 
monitoringo nuostatų 
4 priedas 

 
(Ūkio subjekto aplinkos monitoringo ataskaitos forma) 

 
Aplinkos apsaugos agentūrai 
Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos 
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai 

 
(reikiamą langelį pažymėti X) 

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 
 

I SKYRIUS 
BENDROJI DALIS 

 
1. Informacija apie ūkio subjektą: 
1.1. teisinis statusas:    
juridinis asmuo X  
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)   
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą   

(tinkamą langelį pažymėti X) 
 
1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio 
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens 
vardas, pavardė 

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio 
padalinio kodas Juridinių asmenų registre 
arba fizinio asmens kodas 

UAB „GreenTech Baltic“  304424017 
 

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės 
gyvenamosios vietos adresas 
savivaldybė gyvenamoji vietovė  gatvės 

pavadinimas 
pastato 
Nr.  

Korpu-sas buto ar negyvena-
mosios patalpos Nr.  

Vilniaus sav. Vilnius Žarijų g. 8 - - 
 
1.5. ryšio informacija 
telefono Nr.  fakso Nr.  el. paštas 
+370 660 44508 - office@greentech-baltic.lt 
 
2. Ūkinės veiklos vieta: 
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas 
GreenTech Baltic UAB plastikinių (PET) pakuočių atliekų perdirbimo punktas 
adresas 
savivaldybė gyvenamoji 

vietovė  
gatvės 
pavadinimas 

namo 
pastato Nr.  

Korpusas buto ar negyvena-
mosios patalpos Nr.  

Vilniaus sav. Vilnius Žarijų g. 8 - - 
 
3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija: 
telefono Nr.  fakso Nr.  el. paštas 
+370 666 05786 - ema.slusnyte@greentech-baltic.lt 
 
4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2024 metai

 X 
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II SKYRIUS 
POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS 

 
1 lentelė  
Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys: Lentelė nepildoma 

Eil. 
Nr. 

Išleistuvo 
kodas 

Nustatomi 
parametrai 

Vertinim
o 

kriterijus1 

Matavimų vieta Matavi-
mo 

atlikimo 
data ir 
laikas 

Matavi-
mų 

rezulta-
tai 

Matavi-
mo 

metodas
3 

Laboratorija, atlikusi 
matavimus 

koordina
tės 

atstumas 
nuo taršos 
šaltinio, 

km 

paviršinio 
vandens 
telkinio 
kodas2 

paviršinio 
vandens 
telkinio 

pavadinima
s 

leidimo ar 
akreditacijos 
pažymėjimo 

Nr. 

leidimo ar 
akreditaci-
jos pažy-
mėjimo 

išdavimo 
data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

 
2 lentelė  
Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys: Lentelė nepildoma 

Eil. 
Nr. 

Nustatomi 
parametrai 

Vertinimo 
kriterijus1 

Matavimų vieta, Matavimo 
atlikimo 
data ir 
laikas 

Matavimų 
rezultatai 

Matavimo 
metodas2 

Laboratorija, atlikusi 
matavimus 

pavadinimas koordinatės leidimo ar 
akreditacijos 
pažymėjimo 

Nr. 

leidimo ar 
akreditacijos 
pažymėjimo 

išdavimo data 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

        
 
3 lentelė  
Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys1: Lentelė nepildoma 

Eil. 
Nr. 

Nustatomas 
parametras 

Matavi-
mo vnt. 

Matavimo 
metodas2 

Laboratorija2 
Vertinimo 
kriterijus3  

Matavimų rezultatas 
gręžinio Nr4.  

data  
1 2 3 4 5 6 7 
       

 
4 lentelė  
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Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys: Lentelė nepildoma 

Eil. 
Nr. 

Nustatomi 
parametrai 

Vertinimo 
kriterijus1 

Matavimų vieta 
Matavimo 

atlikimo data ir 
laikas 

Matavimų 
rezultatai 

Matavimo 
metodas2 

Laboratorija, atlikusi matavimus 

pavadinimaskoordinatės
leidimo ar 

akreditacijos 
pažymėjimo Nr. 

leidimo ar akreditacijos 
pažymėjimo išdavimo data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         

 
5 lentelė  
Poveikio aplinkai (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringo duomenys: 
Lentelė nepildoma 

Eil. 
Nr. 

Stebėjimo 
objektas, 

komponentas 

Nustatomi 
parametrai 

Vertinimo 
kriterijus1 

Matavimų vieta 
Matavimo 

atlikimo data ir 
laikas 

Matavimų 
rezultatai 

Matavimo 
metodas2 

Laboratorija, atlikusi matavimus 

koordinatės 
atstumas nuo 

taršos šaltinio, 
km 

  

leidimo ar 
akreditacijos 
pažymėjimo 

Nr. 

leidimo ar akreditacijos 
pažymėjimo išdavimo data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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III SKYRIUS 
MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE 

ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI 
 
Per 2024 metus UAB „Greentech Baltic“ atliko 7 gamybinių nuotekų (po pirminio valymo) tyrimus, rezultatai pateikti lentelėse. 
 

Išleistuvo 
kodas 

Tyrimo rezultatai 

2130099 Teršalai / parametrai  

Ėminio 
ėmimo data 

Teršalo 
pavadinimas 

Matavimo 
rezultatas 

mg/l 
Matavimo metodas 

Teršalo 
pavadinimas 

Matavimo 
rezultatas 

mg/l 
Matavimo metodas 

Teršalo 
pavadinimas 

Matavimo 
rezultatas 

mg/l 
Matavimo metodas 

 

15/01/2024 

ChDS, mg 
O2/l 

1412 ISO 15705:2002 (E) 

BDS7, mg 
O2/l 

739 LST EN ISO 5815-1:2019 

Skendinčios 
medžiagos, 

mg/l 

- -  

18/03/2024 1164 LST ISO 6060:2003 654 LST EN ISO 5815-1:2019 200 LST EN 872:2005  

24/05/2024 2620 LAND 83-2006 1298 LST EN ISO 5815-1:2019 520 LST EN 872:2005  

31/05/2024 - - 300 LST EN ISO 5815-l:2019 12 LST EN 872:2005  

01/07/2024 1949 SVP 5.4 V-06, 2014-04 830 LST EN ISO 5815-l:2019 720 LST EN 872:2005  

18/09/2024 1576 LAND 83-2006 645 LST EN ISO 5815-l:2019 200 LST EN 872:2005  

02/10/2024 1646 ISO 15705:2002 (E) 995 LST EN ISO 5815-l:2019 212 LAND 46-2007  

 

Ėminio 
ėmimo data 

Teršalo 
pavadinimas 

Matavimo 
rezultatas 

mg/l 
Matavimo metodas 

Teršalo 
pavadinimas 

Matavimo 
rezultatas 

mg/l 
Matavimo metodas 

Teršalo 
pavadinimas 

Matavimo 
rezultatas 

mg/l 
Matavimo metodas 

 

15/01/2024 

Riebalai, mg/l  

47 SVP-17 

Bendras 
azotas, mgN/l  

164,26 LAND 84-2006 

Bendras 
fosforas, 

mg/l 

11,2 LAND 58:2003  

18/03/2024 7,6 1 14 LST EN 25663:2000 1,52 LST EN ISO 6878:2004  

24/05/2024 38 1 40 LST EN 25663:2000 3,3 LST EN ISO 6878:2004  

31/05/2024 - - 5,7 SVP 045 CHE 0 LST EN ISO 11885:2009  

01/07/2024 0 SVP 5.4-158 41,1 SVP 045 CHE 3,24 LST EN ISO 11885:2009  

18/09/2024 11 1 17 LST EN 25663:2000 0,51 LST EN ISO 6878:2004  

02/10/2024 
16,5 SVP 5.4-158 12,12 LAND 84-2006 0,41 LAND 58:2003 
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Ėminio 
ėmimo data 

Teršalo 
pavadinimas 

Matavimo 
rezultatas 

mg/l 
Matavimo metodas 

Teršalo 
pavadinimas 

Matavimo 
rezultatas 

mg/l 
Matavimo metodas 

Teršalo 
pavadinimas 

Matavimo 
rezultatas 

mg/l 
Matavimo metodas 

 

15/01/2024 

Cinkas, 
mg/l  

- - 

Kadmis, mg/l  

- - 

Gyvsidabris, 
mg/l  

- -  

18/03/2024 0,036 1 0 CSN EN ISO 17294-2 0 CSN EN ISO 17852  

24/05/2024 0,115 1 0,00035 CSN EN ISO 17294-2 0,000556 CSN EN ISO 17852  

31/05/2024 - - - - - -  

01/07/2024 0 LST EN ISO 15586:2004 0,00049 LST EN ISO 15586:2004 - -  

18/09/2024 0,027 1 0 CSN EN ISO 17294-2 0 CSN EN ISO 17852  

02/10/2024 0 LST EN ISO 15586:2004 0 LST EN ISO 15586:2004  - -  

 

Ėminio 
ėmimo data 

Teršalo 
pavadinimas 

Matavimo 
rezultatas 

mg/l 
Matavimo metodas 

Teršalo 
pavadinimas 

Matavimo 
rezultatas 

mg/l 
Matavimo metodas 

Teršalo 
pavadinimas 

Matavimo 
rezultatas 

mg/l 
Matavimo metodas 

 

15/01/2024 

Aliuminis, 
mg/l  

- - 

Temperatūra, 
°C  

- - 

pH  

8,08 LST EN ISO 10523:2012  

18/03/2024 2,08 LST ISO 10566:1998 22,7 1 6,9 LST EN ISO 10523:2012  

24/05/2024 8,92 LST ISO 10566:1998 21,1 1 8,1 LST EN ISO 10523:2012  

31/05/2024 - - - - - -  

01/07/2024 30 LST EN ISO 15586:2004 - - - -  

18/09/2024 0,097 LST ISO 10566:1998 25,8 1 7,1 LST EN ISO 10523:2012  

02/10/2024 14 LST EN ISO 15586:2004 38,5 - 7,6 LST EN ISO 10523:2012  

 
Ėminio 

ėmimo data 
Teršalo 

pavadinimas 

Matavimo 
rezultatas 

mg/l 
Matavimo metodas 

Teršalo 
pavadinimas 

Matavimo 
rezultatas 

mg/l 
Matavimo metodas 

Teršalo 
pavadinimas 

Matavimo 
rezultatas 

mg/l 
Matavimo metodas 

 

15/01/2024 

Dietilheksilftalatas, 
mg/l  

- - 

Švinas, mg/l  

- - 

Nikelis,  
mg/l  

- -  

18/03/2024 0,0093 US EPA 8061A 0 CSN EN ISO 17294-2 0 1  

24/05/2024 0,0269 US EPA 8061A 0,012 CSN EN ISO 17294-2 0 1  

31/05/2024 0 
PN EN ISO 18856:2006 

(S) 
- - - -  

01/07/2024 0 
PN EN ISO 18856:2006 

(S) 
0,0086 LST EN ISO 15586:2004 0,0078 LST EN ISO 15586:2004  

18/09/2024 0,0066 US EPA 8061A 0,0053 CSN EN ISO 17294-2 0 1  

02/10/2024 0 
PN EN ISO 18856:2006 

(S) 
0,0016 LST EN ISO 15586:2004 0,0066 LST EN ISO 15586:2004  
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Ėminio 
ėmimo data 

Teršalo 
pavadinimas 

Matavimo 
rezultatas 

mg/l 
Matavimo metodas 

Teršalo 
pavadinimas 

Matavimo 
rezultatas 

mg/l 
Matavimo metodas 

Teršalo 
pavadinimas 

Matavimo 
rezultatas 

mg/l 
Matavimo metodas 

 

15/01/2024 

Chromas, 
mg/l  

- - 

Varis, mg/l  

- - 

Naftos 
produktai,  

mg/l  

- -  

18/03/2024 0,082 1 0,019 1 0 LAND 90-2010  

24/05/2024 0,033 1 0,099 1 0 SVP(V)1:2024  

31/05/2024 - - - - - -  

01/07/2024 0,0076 LST EN ISO 15586:2004 0,11 LST EN ISO 15586:2004 - -  

18/09/2024 0 1 0 1 0 SVP(V)1:2024  

02/10/2024 0,0034 LST EN ISO 15586:2004 0,052 LST EN ISO 15586:2004 - -  

                     

1 Unifikuoti NT ir PV kokybės tyrimo metodai. 1 dalis. Cheminiai analizės metodai. Vilnius, 1994 
 

Vadovaujantis 2024 m. UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Vandens tyrimai“, UAB „Ekometrija“, UAB „Eurofins Labtarna Lietuva“ atliekamų 
nuotekų užterštumo tyrimo rezultatais, nustatyta, kad aptiktos prioritetinės pavojingos medžiagos - di(2-etilheksil)ftalatas (0,0066 mg/l - 0,0269 mg/l), 
kadmis (0,00035 mg/l - 0,00049 mg/l), gyvsidabris (0,000556 mg/l), kurie priskiriami Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priedui. Taip pat  išleidžiamose 
gamybinėse nuotekose nustatyti teršalai: švinas (0,0016 mg/l - 0,012 mg/l) ir nikelis (0,0066 mg/l – 0,0078 mg.l), kurie priskiriami Nuotekų tvarkymo 
reglamento 2 priedo A daliai. Taip pat  išleidžiamose gamybinėse nuotekose nustatyti teršalai priskiriami Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priedo B daliai, 
B1 sąrašui: cinkas (0,027 mg/l – 0,115 mg/l), aliuminis (0,097 mg/l – 30 mg/l), chromas (0,0034 mg/l - 0,082 mg/l), varis (0,019 mg/l - 0,11 mg/l), naftos 
angliavandeniliai nebuvo rasti nė vieno tyrimo metu; B2 sąrašui: bendras azotas (5,7mg/l – 164,26 mg/l), bendras fosforas (0,41 mg/l – 11,2 mg/l), 
riebalai (7,6 mg/l – 47 mg/l), skendinčiosios medžiagos (12 mg/l – 720 mg/l). Taip pat išmatuotos septynių parų biocheminio deguonies suvartojimo 
(BDS7) reikšmės (300 mg/l – 1298 mg/l) ir cheminis deguonies suvartojimas (1164 mg/l – 2620 mg/l), nuotekų temperatūra (21,1 °C – 38,5 °C) ir pH 
(7,1-8,1). 

Nuotekos prieš valymą įmonės nuotekų valymo įrenginiuose buvo tirtos 3 kartus, nustatytos taršos vertės: biocheminis deguonies suvartojimas 
(BDS7) (778 mg/l – 2180 mg/l) ir cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) (1684 mg/l – 4059 mg/l), bendras azotas (21 mg/l – 75 mg/l), bendras 
fosforas (2,93 mg/l – 5,41 mg/l), skendinčiosios medžiagos (510 mg/l – 2000 mg/l). 

 
 2024 metais nuotekose ChDS buvo tirtas 6 kartus, vidutinė metinė cheminio deguonies suvartojimo reikšmė buvo 1711 mg/l, Metinė 

vidutinė DLK ir momentinė ribinė vertė Nuotekų tvarkymo reglamente nenustatyta. Lyginant su 2023 metais, 2024 metų vidutinė metinė 
ChDS koncentracija sumažėjo 2,9 kartus. 

 Biologinis deguonies suvartojimas per 7 paras buvo matuotas 7 kartus, 3 kartus buvo viršyta į nuotakyną išleidžiamų nuotekų momentinė 
taršos riba, Nuotekų tvarkymo reglamente numatyta ribinė vertė išleidžiant gamybines nuotekas į nuotakyną – 800 mg/l. Vidutinė metinė 
BDS7 koncentracija – 792 mg/l, Vidutinė metinė DLK Nuotekų tvarkymo reglamente nenustatyta. Lyginant su 2023 metais, 2024 metų 
vidutinė metinė BDS7 koncentracija sumažėjo 2,5 kartus. 
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 Skendinčios medžiagos buvo tirtos 6 kartus, 1 matavimų rezultatai viršijo nuotekų priėmėjo numatytą ribinę koncentraciją į nuotakyną 
išleidžiamoms nuotekoms (>520 mg/l). Vidutinė metinė skendinčiųjų medžiagų koncentracija išleidžiamose nuotekose buvo 371 mg/l, 
Nuotekų tvarkymo reglamente metinė DLK nenurodyta. Lyginant su 2023 metais, 2024 metų vidutinė metinė skendinčiųjų medžiagų 
koncentracija sumažėjo 2,3 kartus. 

 Riebalų koncentracija nuotekose 2024 m. tirta 6 kartus, iš jų nei kartą nebuvo nustatyta didesnė nei leistina momentinė tarša (50 mg/l). 
Vidutinė metinė tarša – 22,1 mg/l, Nuotekų tvarkymo reglamente numatyta metinė DLK yra 100 mg/l, tad riebalų tarša neviršijo 
didžiausios leidžiamos koncentracijos ribos. Lyginant su 2023 metais, 2024 metų vidutinė metinė riebalų koncentracija sumažėjo 11 
kartų. 

 Bendro azoto kiekis nuotekose buvo tirtas 7 kartus, iš jų 1 kartą nustatytas momentinės taršos ribos viršijimas (50 mg/l). Vidutinė metinė 
bendro azoto koncentracija – 47 mg/l, Nuotekų tvarkymo reglamente numatyta metinė DLK į nuotekų surinkimo sistemą yra 100 mg/l, 
tad leistina tarša nebuvo viršyta. Lyginant su 2023 metais, 2024 metų vidutinė metinė bendro azoto koncentracija sumažėjo 15 procentų. 

 Bendro fosforo kiekis nuotekose buvo tirtas 7 kartus, iš jų 1 kartą nustatytas momentinės taršos ribos viršijimas (10 mg/l). Vidutinė 
metinė bendro fosforo koncentracija – 3,4 mg/l, Nuotekų reglamente numatyta metinė DLK į nuotekų surinkimo sistemą yra 20 mg/l, 
tad leistina tarša nebuvo viršyta. Lyginant su 2023 metais, 2024 metų vidutinė bendro fosforo koncentracija sumažėjo 2,7 kartus. 

 Cinko koncentracija nuotekose 2024 m. tirta 5 kartus, iš jų nei kartą nebuvo nustatyta didesnė nei ribinė momentinė tarša (0,6 mg/l). 
Vidutinė metinė tarša – 0,07 mg/l, Nuotekų tvarkymo reglamente numatyta metinė DLK yra 3 mg/l, tad cinko tarša neviršijo didžiausios 
leidžiamos koncentracijos. Lyginant su 2023 metais, 2024 metų vidutinė cinko koncentracija sumažėjo 8,6 kartus. 

 Kadmio kiekis nuotekose 2024 m. tirtas 5 kartus, iš jų nei vieną kartą nebuvo nustatyta didesnė nei ribinė momentinė tarša (0,04 mg/l). 
Vidutinė metinė tarša – 0,00015 mg/l, Nuotekų tvarkymo reglamente numatyta metinė DLK yra 0,1 mg/l, tad kadmio tarša neviršijo 
didžiausios leidžiamos koncentracijos. Lyginant su 2023 metais, 2024 metų vidutinė cinko koncentracija sumažėjo 2,4 kartus. 

 Gyvsidabrio kiekis nuotekose 2024 m. tirtas 3 kartus, iš jų nė vieną kartą nebuvo nustatyta didesnė nei ribinė momentinė tarša (0,002 
mg/l). Vidutinė metinė gyvsidabrio koncentracija – 0,00033 mg/l, Nuotekų tvarkymo reglamente numatyta metinė DLK yra 0,01 mg/l, 
tad gyvsidabrio tarša neviršijo didžiausios leidžiamos koncentracijos. 

 Aliuminio kiekis nuotekose buvo tirtas 5 kartus, iš jų 4 kartų nustatytas momentinės taršos viršijimas (0,4 mg/l). Vidutinė metinė 
aliuminio koncentracija – 26 mg/l, Nuotekų tvarkymo reglamente numatyta metinė DLK į nuotekų surinkimo sistemą yra 2 mg/l, tad 
leistina taršos koncentracija buvo viršyta. 

 Temperatūra nuotekose buvo matuota 4 kartus, metinė DLK į nuotekų surinkimo sistemą – 45 °C , nei vieno tyrimo metu ši riba nebuvo 
viršyta, nustatyta temperatūra 21,1 -  38,5 °C.  

 pH reikšmė nuotekose buvo tirta 5 kartus, Nuotekų tvarkymo reglamente numatyta DLK yra 6.5 - 9.5, visų ištirtų mėginių pH reikšmė 
buvo nurodytose ribose. 

 Naftos produktų koncentracija nuotekose 2024 m. tirta 3 kartus, iš jų nė vieną kartą nuotekų mėginiuose nebuvo nustatyta naftos 
produktų.  

 Dietilheksilftalato kiekis nuotekose 2024 m. tirtas 6 kartus, iš jų 3 kartus buvo nustatyta didesnė nei ribinė momentinė tarša (>0,002 
mg/l). Vidutinė metinė dietilheksilftalato koncentracija – 0,00231 mg/l, Nuotekų tvarkymo reglamente numatyta metinė DLK yra 0,04 
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mg/l, tad dietilheksilftalato koncentracija neviršijo didžiausios leidžiamos koncentracijos. 
 Švino koncentracija nuotekose 2024 m. tirta 5 kartus, iš jų nė vieną kartą nebuvo nustatyta didesnė nei ribinė momentinė tarša (0,1 mg/l). 

Vidutinė metinė švino koncentracija nuotekose – 0,0055 mg/l, Nuotekų tvarkymo reglamente numatyta metinė DLK yra 0,5 mg/l, tad 
švino koncentracija neviršijo vidutinės metinės DLK ribos. 

 Nikelio koncentracija nuotekose 2024 m. tirta 5 kartus, iš jų nė vieną kartą nebuvo nustatyta didesnė nei ribinė momentinė tarša (0,1 
mg/l). Vidutinė metinė nikelio koncentracija nuotekose – 0,0249 mg/l, Nuotekų tvarkymo reglamente numatyta metinė DLK yra 0,5 
mg/l, tad nikelio koncentracija neviršijo vidutinės metinės DLK ribos. 

 Chromo koncentracija nuotekose 2024 m. tirta 5 kartus, iš jų nė vieną kartą nebuvo nustatyta didesnė nei ribinė momentinė tarša (0,4 
mg/l). Vidutinė metinė chromo koncentracija nuotekose – 0,01978mg/l, Nuotekų tvarkymo reglamente numatyta metinė DLK yra 2 mg/l, 
tad chromo koncentracija neviršijo vidutinės metinės DLK ribos. 

 Vario koncentracija nuotekose 2024 m. tirta 5 kartus, iš jų nė vieną kartą nebuvo nustatyta didesnė nei ribinė momentinė tarša (0,4 mg/l). 
Vidutinė metinė vario koncentracija nuotekose – 0,0547 mg/l, Nuotekų tvarkymo reglamente numatyta metinė DLK yra 2 mg/l, tad vario 
koncentracija neviršijo vidutinės metinės DLK ribos. 

Išvados: 
2024 metais monitoringo programa buvo papildyta įtraukiant šių teršalų tyrimą - naftos produktai, dietilheksil-ftalatas (DEHP), chromas, nikelis, 

švinas ir varis. Visų minėtų teršalų 2024 m. vidutinės metinės DLK neviršijo Nuotekų tvarkymo reglamente nurodytų ribų. 2024 metais sumažėjo daugelio 
teršalų koncentracijos, lyginant jas su 2023 metais – BDS, ChDS, SM, riebalai, bendras azotas, bendras fosforas, cinkas ir kadmis nuotekose sumažėjo 
nuo 15 proc. iki 11 kartų.  

2024 metais buvo nustatytos padidėjusios BDS7, bendro azoto, bendro fosforo, skendinčių medžiagų, aliuminio,  dietilheksil-ftalato (DEHP) 
momentinės koncentracijos, kurios viršijo leistiną momentinę taršos ribą išleidžiant nuotekas į nuotakyną. Momentinius nustatytus taršos padidėjimus 
nuotekose nulėmė užteršta antrinė žaliava (atliekos), kurių išplovimui buvo naudojami didesni detergento bei antiputokšlio kiekiai, taip pat netinkamas 
nuotekų valymo įrenginių darbas dėl gedimų. Aliuminio padidėjimas atsirado kogulianto nuotekų surišimui ir išvalymui – polialiuminio chlorido, kurio 
dozavimas padidino taršą aliuminiu. Šios medžiagos dozavimo kiekiai sureguliuoti ir ieškoma netaršios alternatyvos pakeisti šį koguliantą. Viršijus 
atitinkamo teršalo ribinę vertę ir nuotekas išleidžiant į gamtą gali būti daromas neigiamas poveikis gamtinei aplinkai, tačiau UAB „GreenTech Baltic“ 
gamybines nuotekas pirma išleidžia į UAB „Vilniaus vandenys“ nuotekų tinklus, kur nuotekos susimaišo su kitomis buitinėmis ir gamybinėmis 
nuotekomis bei dar kartą yra valomos valymo įrenginiuose iki leistinų į aplinką išleisti ribų ir tik tuomet išleidžiamos į gamtinę aplinką. Todėl tikėtina, 
jog neigiamas poveikis aplinkai dėl viršytų taršos rodiklių nebuvo padarytas. 
 
Ataskaitą parengė Ema Slušnytė   +370666 05786 

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.) 
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